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Abb. 4 - 1b Verhältnis Hv/R (JH)

Abb. 4 - 2 Freier Querschnitt der Kesselrohre / Rostfläche (JH)

Abb. 4 - 3 Brutto-Dampfleistung / Rostfläche (JH)



Zum Stand der Dampflokomotivtechnik am Ende ihrer Entwicklung

Jan Hartmann 2011

Abb. 4 - 4 Indikat.-Diagramm linke Zylinderhälfte (JH)

Abb. 4 - 5 Feuerbüchse und Verbrennungskammer (LC 1947)

Abb. 4 - 6 Hinterkessel-Querschnitte (JH)
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Abb. 4 - 8 Kessel DB 23 (Witte 1953)

Abb. 4 - 9 Kessel DB 66 (Witte 1956)

Abb. 4 - 10 Einschweiß-Stehbolzen (JH) Abb. 4 - 11 Gelenk-Stehbolzen (JH)
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Abb. 4 - 12 Kessel einer 1’E2’-Lok (LC 1974)

Abb. 4 - 13 Kessel einer 3’BB3’-Lok (LC 1947)

Feuerbüchse s. Abb. 4 - 15
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Abb. 4 - 14 Kesselmaterial (Auszug LC 1947)

Abb. 4 - 15 Wasserrohre in der Feuerbüchse (LC 1947)

gehört zum Kessel nach Abb. 4 - 13

Abb. 4 - 16 Wassertaschen (LC 1941)

Abb. 4 - 17 Wasssertasche (LC 1947)
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Abb. 4 - 18 Höhenlage des Rostes (JH)

Abb. 4 - 19 Stoker-Anlage (LC 1947)

Abb. 4 - 20 Wirkung der Saugzuganlage (JH)
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Abb. 4 - 21 Doppelschornstein, Schema (JH) Abb. 4 - 22 Giesl-Ejektor (JH)

Abb. 4 - 23 Kylchap-Anlage (JH) Abb. 4 - 24 Saugzuganlage (Johnson 1945)

Abb. 4 - 25 verschiedene Saugzuganlagen (LC 1941)
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Abb. 4 - 26 Injektor (LC 1947)

Abb. 4 - 27 Turbo-Speisepumpe (LC 1947)

Abb. 4 - 28 Kolben-Speisepumpe (LC 1947)

Abb. 4 - 29 MV 57-Mischvorwärmer (JH)
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Abb. 4 - 30 Mischvorwärmanlage (LC 1947)
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Abb. 4 - 31 Kesselrohr-Befestigung (LON/Gies-G. 1986)

Abb. 4 - 32 Heißdampfregler (Witte 1953)

Abb. 4 - 33 verschiedene Tenderausführungen (Witte 1953)
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Abb. 4 - 34 Groß-Tender (LC 1947)

Abb. 4 - 35 GS-Tenderrahmen und -boden (LC 1947)

Abb. 4 - 36 94,5 m3-Tender der UP (Wolff 1947 b)
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Abb. 4 - 37 Querschnitte zu Abb. 4 - 36 (Wolff 1947 b)

Abb. 4 - 38 Wasserschöpfeinrichtung, Einzelheiten (LC 1947)


